Produktinformation

BKS Janus 46 SchlieBanlagen Konfigurator

Art-Nr.: BKS Janus Z/ZHS/HS / GTIN: 4053042009452 / Marke: BKS
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i 48,90EUR /stick

mit Randel- Design-oder

ruffmude inkl. 19% USt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 8 - 14 Arbeitstage
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Hangschlof Briefkastenschiol

BKS Janus 46 SchlieBanlagen Konfigurator mit unterschiedlichen SchlieBberechtigungen
und so wird es gemacht
- im Feld TUrbezeichnung einfach den Namen der entsprechenden Tur eintragen
zum Beispiel : Haustur | Kellertdr | Wohung 1 . ...
- dann den passenden Zylindertyp auswahlen
- das gewiinschte MaB anklicken
- danach Sonderfunktionen falls gewlinscht auswahlen wie
beidseitig schlieBend = Not und Gefahrenfunktion ( bei Knaufzylindern ist diese Funktion schon enthalten )

- Bohrschutz ... falls wahlbar



https://www.blv-handelsgesellschaft.de/manufacturer/bks.html

Produktinformation

- Stlickzahl mit mindestens 1 Stiick angeben ( jedoch maximal 10 Stlck )
- zum Schluss nur noch in den Bereichen S1 bis S6 die verschiedenen SchlieBberechtigungen anhaken
und die gewiinschte oder benotigte Schliisselanzahl angeben ......

- sie erhalten dann am nachsten Werktag eine Werksausfertigung lhres SchlieBplanes der alle Ihre
SchlieBungsanforderungen

erfallt. . ..

11! Achtung dieser SchlieBplan kann optisch von lhren SchlieBplan abweichen ohne jedoch Funktionen zu
veriandern !!!

Wendeschlisselsystem janus
Das Wendeschlisselsystem janus erfullt hochste Anspriiche an Sicherheit, Funktionalitat und Design. Erkennungsmerkmal
ist die SchllUsselreide mit roter Kugel.

Mehrere Zuhaltungsstiftreihen mit unterschiedlichen Winkellagen und variabler Anordnung der Stiftpaare schitzen den
Zylinderkern wirksam gegen Manipulationsversuche. Der besondere Bohrmuldenschllissel garantiert hochsten Kopierschutz:
Handelslbliche Maschinen kénnen den janus Schlissel nicht kopieren und selbst neuartige 3D-Drucker kénnen die
komplexe Schlisselgeometrie nicht exakt nachbilden. Ein neuer, feinmechanischer Sperrmechanismus sorgt fiir einen
erweiterten Kopierschutz.

Das bietet Ihnen das Wendeschlisselsystem janus:
o Geprift nach DIN EN 1303 und DIN 18252
« Serienmafig geschitzt gegen Schlagpicking
o Profilzylinder mit mehreren Stiftreihen
e Langenveranderbare Zylinder in "Sandwich-Bauweise"
e Zylinder-Gehause aus Messing Oberflache matt vernickelt
o Schlissel aus hochwertigem Neusilber mit roter Glaskugel als Erkennungsmerkmal
o AusschlieBlich patentgeschitzte Schllsselprofile
e ,Stulpschraube: M5 x 80 mm, Stahl vernickelt (Messing optional)
« Geeignet flur komplexe SchlieBanlagen im gewerblichen Bereich
o Geeignet fur registrierte SchlieBungen im privaten Bereich

Wenn Sie Fragen zu unseren Artikeln haben, oder unser SchlieBplanrechner fiir sie nicht
die ausreichenden Funktionen bietet, fragen sie unsere Servicemitarbeiter
Diese erstellen lhnen gern ein spezielles Angebot

Tel : 03493 / 3498362 Mail : d.hampel.74@web.de




