Produktinformation

DOM RS 8 SchlieBanlage

Art-Nr.: DOM RS 8 Z/ZHS/HS / GTIN: 4053042000473 / Marke: DOM

DOM RS 8 SchlieBanlage

Art.: DOM RS 8 Z/ZHS/HS

SICHERHEITE2TECHNIEK

44,90EUR /stick
inkl. 19% USt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 8 - 14 Arbeitstage



https://www.blv-handelsgesellschaft.de/manufacturer/dom.html

Produktinformation

und so wird es gemacht
- im Feld Turbezeichnung einfach den Namen der entsprechenden TUr eintragen
zum Beispiel : Haustur | Kellertir | Wohung 1 . ...
- dann den passenden Zylindertyp auswahlen
- das gewtlinschte MaR anklicken
- danach Sonderfunktionen falls gewlnscht auswahlen wie
beidseitig schlieBend = Not und Gefahrenfunktion ( bei Knaufzylindern ist diese Funktion schon enthalten )
- Bohrschutz ... falls wahlbar
- Stuckzahl mit mindestens 1 Stuck angeben ( jedoch maximal 10 Sttick )
- zum Schluss nur noch in den Bereichen S1 bis S6 die verschiedenen SchlieBberechtigungen anhaken
und die gewiinschte oder benoétigte Schliisselanzahl angeben ......

- sie erhalten dann am nachsten Werktag eine Werksausfertigung lhres SchlieBplanes der alle Ihre
SchlieBungsanforderungen

erfallt . . ..

111 Achtung dieser SchlieBplan kann optisch von lhren SchlieBplan abweichen ohne jedoch Funktionen zu
verandern !!!

Beschreibung DOM RS 8
Auch eine vielfach bewahrte SchlieRtechnologie bleibt flur uns eine Herausforderung, sie noch weiter zu verbessern.
Ergebnis: Das System RS 8. GréoBtmdgliche Widerstandswerte sorgen fur das rundum beruhigende Gefhl, Tiren und
Zugange herausragend abgesichert zu haben. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn eine neue Technik mit seitlich
aufgesetzter Steuer- und Stabilisierungsrippe verleiht dem Schllssel einen extrem hohen Kopierschutz.

Technische Daten DOM RS 8

e Anzahl Zuhaltungen (gefederte): 8

o SchlieBberechtigungsabfragen: 18

o Seitlich aufgesetzte Rippe auf dem Schllssel (Kopierschutz)

« Konventioneller Schlussel

o Kompatibilitat zur DOM Elektronik durch den ClipTag

o Verschlusssicherheitsklasse gemaf DIN EN 1303 04/2005: 6

o Widerstandsfahigkeit gegen Aufbohren gemaR DIN EN 1303 04/2005: 2
« Patentlaufzeit: 2024

o Beidseitig schlieBend

Wenn Sie Fragen zu unseren Artikeln haben, oder unser SchlieBplanrechner fiir sie nicht
die ausreichenden Funktionen bietet, fragen sie unsere Servicemitarbeiter
Diese erstellen lhnen gern ein spezielles Angebot

Tel : 03493 / 3498362 Mail : d.hampel.74@web.de




